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Датчик состояния дорожного покрытия 

ICB RCS01 
 

Назначение 

Датчик состояния дорожного покрытия ICB RCS01 отслеживает изменение дорожного 

покрытия и таким образом, предотвращает нарушение дорожного движения. Дистанционный 

мониторинг позволяет предотвратить нарушение целостности дорожного полотна. Принцип 

спектрального измерения позволяет точно измерить количество воды, льда и снега на поверхности, 

а также может определить степень скользкости. 

 

 
 

 

Особенности 

– Дистанционное измерение воды, льда, снега и степени скользкости на участке 

дороги; 

– Дальность инфракрасного обнаружения до 15,5 метров; 

– Прочная конструкция; 

– Устойчивость к коррозии; 

– Измерение в режиме онлайн; 

– Простота установки и обслуживания. 

 

Комплект поставки 

– Датчик состояния дорожного покрытия ICB RCS01; 

– Паспорт; 

– Упаковка. 
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Технические характеристики 

 

Наименование характеристики Значение 

Расстояние мониторинга 2 – 15,5 м 

Угол 30 – 90° 

Источник питания 9 – 30 В DC 

Максимальная потребляемая мощность 1,2 Вт 

Пределы определения состояния поверхности 

Вода: 0,00 – 10 мм 

Лёд: 0,00 – 10 мм 

Снег: 0,00 – 10 мм 

Скользкость: 0,01 – 1 

Точность 0,01 мм 

Обнаружение загрязненности объектива 
Измерение уровня загрязнения оптической 

линзы, внутренняя автоматическая компенсация 

загрязнения 

Дорожное покрытие Асфальтовое полотно 

Тип выходного сигнала RS485 

Среднее время наработки на отказ 45 000 часов 

Излучение Дистанционное, инфракрасное 

Рабочая температура -40…+70С° 

Рабочая влажность воздуха От 0 до 100% 

Габаритные размеры 145x353x245 мм 

 


