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Антенна ICB ANT GNSS 

 
Антенна ICB ANT GNSS предназначена для приема сигналов от спутниковых систем 

навигации ГЛОНАСС, GPS, GALILEO и BeiDou. Антенна может применяться с серверами 

точного времени СТВ-01 и приемниками сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS, 

GALILEO и BeiDou. Рекомендуется ставить антенну вместе с грозоразрядником (не входит в 

комплект поставки). 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид ICB ANT 
 

 
 

Комплект поставки 

– Антенна ICB ANT GNSS; 

– Кронштейн; 

– Руководство по эксплуатации (1 шт. на партию); 

– Паспорт; 

– Упаковка (1 шт. на партию). 

 

Примечание:  

Кабель для антенны в комплект поставки не входит. Заказывается отдельно. 
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Технические характеристики 

 

Наименование характеристики Значение 

Тип принимаемой спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/GALILEO 

Диапазон частот 
1559,052 ~ 1610 МГц 

1205,094 ~ 1278,75 МГц 

Поляризация RHCP (правая) 

V.S.W.R (Коэф. Стоячей Волны) ≤ 2,0 

Импеданс (Волновое сопротивление) 50 Ом 

Горизонтальный угол охвата 360° 

Вертикальный угол охвата 5°~90° 

Усиление 
B1/L1/G1/E1/E2: 40 ± 2 дБ 

B2/L2/G2/B3/E5b/E6: 42 ± 2 дБ 

Коэффициент шума ≤ 1,5 дБ 

Напряжения питания 3,3 ~ 12 В DC  

Потребляемый ток ≤ 50 мА 

Соединитель TNC-K 

Габаритные размеры Ø 66,5 мм x 76,3 мм 

Вес ≈ 150 г 

Рабочая температура -40°С ~ +85°С 

Температура хранения -40°С ~ +85°С 

Относительная влажность До 95% (без конденсации) 

Пылевлагозащита IP67 

 


